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Firstpunktausbildung Maßstab 1: 5
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Kehlbalkenanschluss Maßstab 1: 5
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IIIKonstruktionshinweise 1 Detail Nr.
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IVKonstruktionshinweise 1 Detail Nr.
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Anschluss und ausbildung des Ringankers Maßstab 1: 10
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VIKonstruktionshinweise 1 Detail Nr.
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Anschluss der Horizontalaussteifung Maßstab 1: 5
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Stützenschuh t = 2 [mm]

Bolzen M 10 4.6

Mauerwerksanker d = 10 [mm]

Schubanker d = 10 [mm]Verankerung vom Stützenschuh d = 10 [mm]

Bügel d = 8 [mm]

Bewehrung d = 10 [mm]

VIIKonstruktionshinweise 1 Detail Nr.

A

A

02
4 4

02

8

54
16

6
38

6
85

02
15

18
5

35 4 405 91 4 4 4

8 955 8
22

38
6

87
15

18
5

m
in

 4
0 

[c
m

]

min 40 [cm] min 40 [cm]

8

8

max 20 [cm]

m
ax

 2
0 

[c
m

]

Seite 8/8 M
a

st
e

rt
h

e
si

s 
v

o
n

 D
a

n
ie

l H
ö

ls
ch

e
r;

 E
rd

b
e

b
e

n
si

ch
e

re
s 

B
a

u
e

n
 a

u
f 

S
u

m
a

tr
a

Anschluss und ausbildung des Ringankers Maßstab 1: 7,5

Schnitt A-A


